
C}|[PITRI

la

SOMMAIRE
. 1 2 _ 1  

C E N E R A L I T E S  .

D E S C R . I P T I O N

c A R A C T E R I S T I Q U E S

P A N N E S  :  C A U S E S  T T  R E M E D E S

1 2 - 2  A M O R T I S S E U R S  A R R I E R E S

a .  D e s c r i p t r o n
h  D e r n n n t : o o

c .  V e r i f i c a t i o n
d ,  R e n r o n t a g e  .  . .  .

1 2 _ 3  F O U R C H E  A R R I E R E

:  D e c . - r i n t i n n

h  D o m n n i r o e

c .  \ z e r i f i c a t i o n
d  R  o n r n n t :  o o

35,7-36,3 mm
222 mm

7 m m
207,5 mml30,2kg

+'1"5

1 1 5

1 1 5

1 1 5

116

1 1 6

1 1 6
117
1 1 7
117

1 1 8

1 1 8
1 1 8
119

I2-1- GENERALITES

DESCRIPTIOI{

Les suspensions ne doi rzent  pas seuienrent  absorber  les chocs ver t icaux engendrés par

l 'e ta t  de la  route mais e l les doi r rent  egalement  ét re capable de souteni r  les forces résul tant
de la  condui te .  La suspension arr ière se compose des amort isseurs et  de la  fourche.

CARACTERISTIQUES

E l é m e n t C o t e  n o m i n a l e j  l i - i t "  d 'u t i l i sa t ion  Iì
R e s s o r t  d ' a m o r t i s s e u r

D i a m è t r e  i n t é r i e u r
L o n g u e u r  l i b r e

D i a m è t r e  d u  f i l

Longueur  sous  charge
Déf lec t ion

F o u r c h e  a r r i è r e

Diamèt re  in te r ieur  de

Diamèt re  ex ter ieur  de

bague d 'a r t i cu la t ion

four reau cent ra l

21,448-21,5 mm
21,427 -21,46 mm

2'16 mm

au dessus  de

21,7 mm

21,4 mm

2 0 5



' l l ó I2. SUSPFNSION ARRIERE

PAI',{Ì.{ES : CAUSES ET REMEDES

L2-2 AMORTISSEURS ARRIERES

a.  Descr ip t ion

La suspension arr ìère est  du type a bras osc i l tant  a  grand débat tement  (87 mm;.

Les amort isseurs arr ières ut i l ises sur  la  CB 750 sont  du type De Carbon mono-p is ton

a double act ion.  (F ig.  -12-1)
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Fig.  12 1

@ Silentbloc , @ Ressort d'amortisseur

@ Arretoir de cuvette de ressort @ Amortisseur nu

6 rou" protecteur d,amortisseur @ Guide de ressort d'amortisseur

P a n n e Cause probable Remède

Suspension t rop mol le 1-Ressort détendu

2-Surcharge

Remplacer

Suspension t rop dúre ' l-Amortisseur avant inff icace

2-Amortisseur arrière ineff icace

Remplacer

Remplacer

Bru i ts  de  suspens ion  I  1 -Fro t tement  du  tube enve loppe Vérif ier l 'état du
tube et du ressort

Reparer

Remplacer

Remplacer

2-lnterférence entre ressort et tube-enve-
loppe

3-Butée caoutchouc détér iorée

4-Manque d 'hu i le  d 'amort issement
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b .  D é m o n t a g e

1.  Dev isser  l ' éc rou  borgne supér ieur  e t
le  bou lon  de  f i xa t ion  d 'amor t i sseur  e t
séparcr  ce lu i -c i  du  cadre .  (F ig .  12*2)

2 .  En le r re r  le  ressor t  d 'amor t i sseur  à  l ' a ide
de I 'ou t i l  spec ia l  de  demontage de  l 'a -
mor t i sseur  a r r iè re  ou t i l  re fe rence 07035-
30001. (Fig. 12*3)
N o t a :  L e s  a m o r t i s s e u r s  a r r i è r e s  c o n -

,  t i e n n e n t  d e  l , a z o t e  s o u s  p r e s s i o n  ;
i l s  n e  d o i v e n t  d o n à  p a s  è t r e  d é -
m o n t é s  c a r  i l  p o u r r a i t  e n  r é s u l t e r
des  acc idents .

c.  Vér i f icat ion
'1 .  Longueur  l ibre du ressor t  d 'amort isseur

Mesurer  la  longueur  l ibre du ressor t  à
l ' a i de  d 'un  p ied  à  cou l i sse ,  s i  e l l e  es t  i n -
fér ieure à 460 mm le ressor t  do i t  e t re
remplace.  (F ig.  12-  )

2 .  Deformat ion du ressor t  d 'amort isseur
Poser  une des ext rémi tes du ressorr  sur

un marbre et  mesurer  la  va leur  de la
def lect ion avec une équerre et  un p ied
à coul isse.  S i  la  f lèche est  supér ieure à
2"5 l 'amort isseur  doi t  è t re remplacé.

3.  Vér i f ier  que l 'amort isseur  nu ne pré-
sente pas de fu i te  de f lu ide.

4.  Vér i f ier  que le  boi t ier  e t  la  t ige de
l 'amort isseur  ne sont  pas déformés.

5.  Vér i f ier  que la  butée d 'amort isseur  n 'est
pas détérioré ni déformée.

d.  Remontage

1.  Remonter  la  butée in fér ieure,  le  ressor t
et  le  tube protecteur  sur  l 'amort isseur .
Compr imer l 'ensemble a l 'a ide de l 'out i l
spécial de remontage (référence 07035-
30001) et freiner avec l/arrètoir de cuvette

, de ressort. (Fig. 12-5)
Nota :  Après remontage des é léments

fa i re  fonc t i onner  ó  l a  ma in  l ' amor t i s -
seur  pour  s 'assurer  de son bon dé-
batte m ent.

t2-2
@

Fig . (ii Amortisseur
Eórou borsne ,àr

Fig. 12.3 @ Ressort d'amortisseur
€ Outil spéeial d'amortisseur arrière

Fig. 12-5 @ Arretoir de cuvette de ressort
@ Tube protecteur d'amortisseur
,$: Ressort d'amortisseur
@ Guide de ressort @ Amortisseur nu
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Boulon de f ixat iou
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2 .  F i xe r  l ' amor t i sseu r  a r r i è re  su r  l e  cad re
a l 'a ide de l 'écrou borgne (par t ie  supér i -
eu re )  e t  du  bou lon
No ta  :  Ap rès  avo i r  rem is  en  p lace  l a

suspens ion ,  vé r i f i e r  l e  bon  a l i -
gnemen t  des  amor t i sseu rs  d ro i t  e t
gauche  e t  de  l eu rs  bou lons  de  f i xa -
t ion.  (F ig.  12-6)

I2_3 FOURCHE ARRIERE

a .  Desc r ip t i on

La fourche arr ière '  en tó le  d 'ac ier  em-
bout ie ,  est  de sect ion rectangula i re  ;  cet te
sec t i on  l u i  donne  une  g rande  r i g id i t é  du
cóté roue qui  est  a  montage par  co l l ier .

Une extrémité de la fourche est raccordée
di rectement  au cadre et  l 'aut re l 'est  pas
l ' in termédia i re  des amort isseurs.  Lorsque la
roue arr ière se déplace ver t ica lement ,  l 'ex t r -
émi té raccordée d i rectement  au cadre ser t
de p ivot  e t  l 'axe de roue arr ière décr i t  un
arc de cerc le .

Le peu de d is tance entre l 'ar t icu lat ion de
la fourche et  l 'axe du p lateau n 'ent ra ine
qu'une modi{ icat ion négl igeable de la  ten-
s ion de la  chaine.  (F ig.  12-7)

b .  D é m o n t a g e

1.  La  fourche ar r iè re
s i  les  s i lenc ieux  on t
déposés.

n'est accessible que
été oréalablement

2 .  En leve r  l a  goup i l l e  f endue  de  f re inage
d'axe de roue arr ière,  dév isser  l 'écrou et
dépose r  l a  cha ine  de  t ransmiss ion .

3.  Dévisser  l 'écrou de réglage de f  re in
arr ière,  le  boulon ant i -couple de f re in
arr ière et  en lever  l 'axe pour  deposer  la
roue (voir page 129)

4.  Dévisser  l 'axe d 'ar t icu lat ion et  l 'écrou
de fourche et  en lever  la  fourche arr ière
du cadre.  La rondel le  la téra le et  le  four-
reau centra l  peuvent  a lors  èt re déposés.
( r ig .  12-B)

Fig.  12-6 Ecrous borgnes de 10 mm
Rondelle frein
Rondelle
Boulons de 10 mm
Amortisseurs arrières

Fis. 12-7 @ Capuchon pare-poussière
O Cuvette de butée d'articulation
(f Rondelle feutre
@ Bague d'articulation
(5r Fourche arrière
@ Fourreau central
@ Graieseur
@ Axe d'articulation de fourche anière
@ Bondelle d'axe de fourche
@ Ecrou auto-freineur de 14 mm
6l Silentbloc inférieur d'amortisseur
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Fourche arrière
Axe d'articulation de fourche

Fig. 12-8 O(D
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c. Vérif ication

1.  Vér i f ier  v isuel lement  que la  fourche
ar r i è re  n 'es t  n i  p l i ée ,  n i  dé fo rmée ;  s i  I a
déf ormation est trop importante, la
fourche doi t  è t re remplacée.

2.  Les fourches p l issées ou vr i l lées devront
ètre également réparées ou changées.

3. Mesurer l 'alésage des bagues d,art icu-
la t ion a f 'a ide d 'un ca l ibre a comparateur
et  le  d iamètre extér ieur  du fourreau
centra l  à  l 'a ide d 'un palmer ;  s i  les cotes
obtenues ne sont  pas dans les d imen-
s ions I imi tes d 'u t i l isat ion données c i -des-
sous, les pièces doivent ètre remplacées.
(Fig. 12-e)

Fig. 12-9 1i-'
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Fourreau central
PaImer
Fourche arrière
Calibre à comparateur
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L im i te  d 'u t i l i sa t i on

Diamèt re in tér ieur  des baeues d'ar t icu la t ion 2 '1 ,8  mm

Diamètreextér ieur  du fourreaucentra l z  t , +  m m

4.  I l  y  a  deux  po in ts  de  gra issage (vo i r  la  f igure  19-18) .  l l  es t  recommandé d 'e f fec tuer
le graissage d'après les direct ives du chapitre 19 de la page 177.

d .  Remontage
1.  Endu i re  généreusement  de  gra isse  le  four reau cent ra l  e t  le  met t re  en  p lace  dans  la
fourche ar r iè re .  ln t rodu i re  l ' axe  d 'a r t i cu la t ion  de  la  d ro i te  tou t  en  main tenant  les  deux
capuchons pare-pouss iè re  pu is  v isser  e t  b loquer  l ' éc rou  au to* f re ineur  de  '14  mm.

2. Monter la roue arr ière.
3 .  Remet t re  en  p lace  la  cha ine  de  t ransmiss ion .
4 '  Après  avo i r  te rminé  le  remontage,  rég le r  la  course  de  la  péda le  de  f re in  a r r iè re  e t

la  tens ion  de  la  cha ine  de  t ransmiss ion  (vo i r  pages  141 e t  178)


